Szczelny, ofowiowo-kwasowy akumulator EUROPOWER"®
‘Model: EH 100 - 12 Seria EH

Akumulator wykonany jest w technologii AGM - elektrolit uwieziony jest w separatorach z wtékna
szklanego o duzej porowatosci. Eliminuje to niebezpieczenstwo wyciekow i umozliwia prace w
dowolnym potozeniu. Akumulator posiada samouszczelniajace sie zawory cisnieniowe
zapobiegajace powstawaniu nadmiernego cisnienia w ogniwie (VRLA). Ze wzgledu na swoje
zalety takie jak szczelnosé¢, bezobstugowo$é, mata opornos¢ wewnetrzna i wydtuzony okres
skladowania, akumulatory serii EH zostaly wybrane jako podstawa systemdéw zasilania

awaryjnego.
DANE TECHNICZNE ZASTOSOWANIA
Napiecie znamionowe 12V « zasilacze bezprzerwowe (UPS) + systemy fotowoltaiczne
Pojemno$¢ znamionowa 100 Ah/ C,, - systemy o$wietlenia awaryjnego +  sprzet medyczny
lloceloaniv 6 » sitownie telekomunikacyjne i « urzgdzenia mobilne
9 - centrale telefoniczne » urzadzenia o duzej cyklicznosci
Technologia AGM «  kasy i drukarki fiskalne pracy .
Zywotnos¢ projektowana 5 lat w 20°C * systemy allarmowe i e urzadzenia pomiarowe
4 lata w 25°C przeciwpozarowe
wysokos$¢ 217,0 mm
Wymiary dtugosé 329,0 mm WYMIARY
szerokos¢ 172,0 mm
Waga ~28,5 kg
20h  5,0A@1,75Viogn. 100,0 Ah
Pojemnos¢ 10h 9,5A @1,75V/ogn. 95,0 Ah 3
w 25°C 5h  17,0A@1,75V/ogn. 85,0 Ah ( ) (
1h  64,2A @1,60V/ogn. 64,2 Ah o
Dopuszczalny podczas tadowania 0°C ~ 40°C E)
zakres podczas roztadowania -20°C ~ 50°C
temperatury otoczenia  podczas sktadowania -20°C ~ 40°C 0sn .
Rezystancja wewnetrzna w petni natadowany akumulator <6 mQ 261+ 1 - 2241 )
praca 13,5V do 13,8V . I T
Napiecie tadowania buforowa (-18 mV/°C) C ] SR S —
w 20°C praca 14,4V do 15,0V
cykliczna (-24 mV/°C)
Prad tadowania zaldcany 10A =
maksymalny 25A
Maksymalny prad roztadowania (5s) 800 A
Dostgpna pojemnosc przy po 1 miesigcu 97 % ]
samoroztadowaniu o g
podczas sktadowania po 6 mlfesrqcach 80 %
w 20°C po 12 miesigcach 63 %
R e
‘ v
Koncowki biegunowe insert terminal 12 KONCOWKI BIEGU NOWE
Maksymalny moment dokrecania $rub 5,5 Nm o2 e
*) - Wg Eurobat **) - Trudnopalna Jy 4*¢ Ni
BRAK OGRANICZEN TRANSPORTOWYCH §

Akumulator dopuszczony do transportu drogg lotniczg, morska lub lgdowa.
Sklasyfikowany jako materiat nie niebezpieczny (IATA/ICAO Special
ProvisionA67, DOT-CFR Title 49 parts 171-189, IMDG amendment 27)

CHARAKTERYSTYKI ROZt ADOWAN

« Statopradowe (Prad [A], 25 [°C])

Czas roziadowania

V/ogaiwo | 5min | 10min [ 15min [ 30min [ 1h | 2h [ 3h | sS5h [ 8h | 10h | 20h
1,80 242,7 184,8 149,5 97,0 59,9 33,2 24,3 16,75 11,28 9,36 4,93
1,75 260,4 200,3 156,3 100,7 61,7 34,0 24,8 17,00 11,45 9,50 5,00
1,70 300,7 207,4 161,2 103,1 62,9 34,5 25,0 17,09 11,51 9,55 5,03
1,65 310,4 216,3 164,9 104,5 63,6 34,8 25,2 17,15 11,54 9,58 5,04
1,60 326,1 224,7 168,2 105,5 64,2 35,1 25,3 17,20 11,55 9,58 5,04

* Statomocowe (Moc [W/ogniwo], 25 [°C]) Czas roztadowania

V/oghiwo “/ 5min | 10min | 15min | 30min | 1h | 2h | 3h | 5h | 8h | 10h | 20h
1,80 404,5 341,6 278,9 188,9 118,9 66,36 48,58 33,50 22,56 18,72 9,85
1,75 438,4 369,9 291,6 196,2 122,4 68,04 49,55 34,00 22,89 19,00 10,00
1,70 479,6 382,7 300,5 200,6 124,6 68,96 50,00 34,19 23,02 19,10 10,05
1,65 501,2 392,4 307,5 203,5 126,2 69,59 50,35 34,31 23,08 19,15 10,08
1,60 532,6 400,4 313,5 205,5 127,4 70,15 50,65 34,41 23,10 19,15 10,08

Uk - Napiecie koncowe roztadowania



Zywotnos$é akumulatora przy pracy buforowej Zywotnos$é akumulatora przy pracy cyklicznej
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*) C - pojemnos$¢ akumulatora

data wydania: 28.05.2012; numer zmiany: 1; data zmiany: 08.07.2014



